
Инструкция по использованию 
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Для промывания проб навоза выберите место с наличием в полу канализационного 
отверстия для слива отработанной воды. Необходимо наличие шланга с холодной 
водопроводной водой. 
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Соберите систему внутри корпуса в следующем порядке: 
- Сито № 1 снизу 
- Сито № 2 в середине 
- Сито № 3 сверху 
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Установите сверху ручку и прикрутите её равномерно! "барашками". Сито готово. 
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Соберите среднюю пробу навоза. Навоз отбирается у минимум 10% стада/группы, при этом 
нужно брать по возможности свежий навоз. 
Для анализа собирается около литра навоза. 
Для анализа большого количества животных достаточно 50 образцов. 
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Собранный навоз в виде смеси частями поместите на верхнее сито и промывайте из 
шланга под небольшим давлением воды сквозь все сита. 
В процессе промывки комки навоза разбивайте водой без механического воздействия. 
Следите за тем, чтобы не добавлять слишком много за один раз, чтобы предотвратить 
засорение сита. 
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Далее набирайте полное ведро воды и вертикальными движениями вверх-вниз создавайте 
ток жидкости внутри сита. При загрязнении воды производите её замену до тех пор, пока 
вода не станет чистой. 
Когда из-под сит начнет вытекать только чистая вода, значит проба промыта достаточно. 
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Разберите систему. 
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Соберите с каждого сита отфильтрованный материал и отожмите лишнюю воду. 
Усилие отжатия образца должно быть одинаковым для всех трех образцов. 
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Взвесьте каждый образец. 
После этого оцените, сколько процентов от общего материала находится на каждом сите. 
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Оцените морфологический состав каждого шарика промытого материала. 
 

 


